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超音波センサ

SLR-20型変換器

2014.7-1000K（TIS）

環境機器部

●変換器
■ 仕　様

SLR-20型変換器

超音波パルス反射方式

0（十不感帯）～10m　但し､不感帯＝30cm

±1cm（弊社基準反射板による精度）

CPU制御方式

1または2回／秒

LCD表示（20桁×2行）

界面値　4ー20mAアナログ出力

界面警報　上限､下限をリレー接点で出力

欠測時接点出力

画像表示用専用データ出力

センサ位置補正用　4ー20mAアナログ入力

温度　－10～＋40℃（氷結無きこと）

湿度　20～80％（結露無きこと）

AC100V､115V､220V　50／60Hz

10VA

310W×320H×135D（突出部除く）

ステンレス（SUS304）

IP44

約8.2kg

●センサ
送受波器

樹脂モールド防水構造（取付金具､洗浄ノズル付）

200kHz

7kg

－5～＋60℃

14m付（2芯シールドキャプタイヤケーブル）

型 名

測定方法

測定範囲
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外形寸法
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販売元 製造元
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界面を乱さず連続測定！
画像表示で、処理槽の表情をリアルタイムに監視可能。

SLR-20型
変換器

水面に浮遊物の
掻き寄せ機がある
場合には
L字の金具に
取り付けて退避

可能

センサを水面下に
固定するだけ

5m

0m

掻き寄せ機も無視
する事が出来ます

●変換器 ●センサ

界面レベル計は
このような様々な信号のうち、
安定した沈殿汚泥の
境界面からの信号を
検出します。

特 長 　 界面変化を的確に捉える優れた追従性
　 最適超音波周波数による、界面非接触測定
　・水中から発射した超音波パルスの反射信号により
　　界面を検知するため、界面を乱さずに真の界面位置
　　の自動連続測定が行えます。

　 メンテナンスフリー
　・機械的可動部がなく､メンテナンスが容易。
　・検出器の汚れ対策用、水洗浄ノズルあり。
　・消耗部品の交換なし。
　・サーキットプロテクタで、
　　電源ヒューズの交換不要。
　・メモリ用充電池不要。
　・センサ面の定期的清掃は必要。

○ 浄水場･下水処理場の沈澱槽の界面測定
　・汚泥の管理､制御､監視に
　・キャリーオーバーの防止に

　 鉄鋼､自動車､化学､製紙､食品等各種
 産業での排水管理用に
　・各種沈澱槽､溶液分離槽､個液分離槽の排水管理に

用 途

界面検出

外形寸法図

実際の処理槽内においては、上澄水と沈殿汚泥の境界面は非常に
不安定です。また超音波は、沈降中の汚泥・巻き上がった汚泥・気泡
など、様々なものに反射します。


